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Antenna type  AR1035..  
DIRECTIONAL BROADBAND YAGI ANTENNA 

1710.÷2170  MHZ 

  BROADBAND YAGI ANTENNA 

 DIRECTIONAL PATTERN 

 LINEAR POLARIZATION 

 HIGHT GAIN 

  HIGHT MECHANICAL PERFORMANCE 

  VTR FLAME RETARDANT RADOME*  
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● Antenna direzionale yagi ad alto guadagno e banda larga. La copertura protettiva in fibra di vetro rende l'antenna 
particolarmente adatta anche in zone climatiche molto difficili. Studiata per impieghi in gallerie autostradali, ferroviarie e 
metropolitane. L'antenna è elettricamente a massa per proteggere perfettamente i dispositivi radio ad essa collegati 
 
● Broadband, high gain directional yagi antenna. The protective fiberglass cover makes the antenna particularly suitable even 
in very difficult climatic areas. Designed for use in, motorway, railway and underground tunnels. The antenna is electrically 
grounded to perfectly protect the radio devices connected to it 

 

● Antena direccional, yagi de alta ganancia y banda ancha. La cubierta protectora de fibra de vidrio hace que la antena sea 
especialmente adecuada incluso en zonas climáticas muy difíciles. Diseñado para su uso en túneles de autopistas, ferrocarriles 
y subterráneos. La antena está conectada a tierra para proteger perfectamente los dispositivos de radio conectados a ella. 

 

● Antenne directionnelle, yagi à gain élevé et large bande. Le couvercle de protection en fibre de verre rend l'antenne 
particulièrement adaptée même dans les zones climatiques très difficiles. Conçu pour être utilisé dans les tunnels autoroutiers, 
ferroviaires et souterrains. L'antenne est mise à la terre pour protéger parfaitement les appareils radio qui y sont connectés 

Typ.beamwidth  ELECTRICAL  DATA 
Frequency range A MHz 1710 ÷ 2170 
Bandwidth MHz 460 
Gain max. dBi 19.5 
Return loss  dB ≥ -14 
VSWR    ≤ 1.5:1 
Nominal impedance Ω 50 
Polarization Ω V 
H beamwidth      typ.    -3 dB 10° 
E beamwidth      typ.  -3 dB 12° 
Max Power W 100 
Connector  4.3/10 f. 
Lightning protection All metal parts are D.C. grounded 

MECHANICAL  DATA 

 Dimension length mm Ø 330  x 1565 

Weight without clamp kg 4.5  
Wind load (160 Km/h) N 390 
Mounting mm Ø 50 ÷ 114 

MATERIALS 

Aluminium – Teflon – Brass –  

ACCESSORIES 

AR1035F 
1 clamp  
∅ 40÷80mm 

hot-dip galvanizing /weight 2.7 Kg 

AR1035T 
2 tilt clamps 
∅40÷114 

hot-dip galvanizing /weight 4.2 Kg 

AR1035RI radome Ignifuga / Flame Retardant 

ORDERING AND PACKAGING INFORMATIONS 
packaging 1700x400x400 mm. Kg 10 
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